


CANALISATIONS
         ACIER

 Assemblage par emboîtement slip joint S
 Assemblage par emboîtement avec manchette isotherme (joint E)
 Soudure bout à bout
 Autres techniques sur demande (emboîtement automatique, bride, rainuré…)

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION À TOUS VOS PROJETS !

Depuis sa création en 1986, Spread a acquis un 
savoir-faire important et une forte expérience dans 
le domaine des produits et équipements destinés aux 
réseaux d’adduction en eau potable.

Spread s’est développée sur toute la région 
Ouest et est devenue un des acteurs majeurs et 
reconnus sur le marché de l’eau, notamment pour 
la fourniture de canalisations en acier revêtues ainsi 
que des raccords et accessoires pour ces réseaux.

Basée au cœur du Grand Ouest à Pacé, près de 
Rennes, Spread est en mesure d’offrir à ses clients une 
très grande réactivité tant au niveau commercial 
que logistique.

Notre équipe technico-commerciale vous assiste dans 
l’étude et l’analyse de vos projets et ce jusqu’à 
l’élaboration de la solution la mieux adaptée à vos 
besoins. Grâce à l’étroite collaboration que nous avons 
instaurée avec nos partenaires industriels, nous 
sommes en mesure de vous proposer une gamme de 
produits complète et cohérente, intégrant les plus 
récentes innovations technologiques. L’un de 
nos principaux objectifs est de faciliter la réalisation 
de vos projets en vous proposant une solution 
globale, vous permettant notamment d’optimiser 
la logistique de vos approvisionnements.

Ce catalogue vous présente un aperçu de notre 
gamme de produits et vous aidera dans vos recherches.

Pour découvrir l’ensemble des produits de nos 
partenaires, n’hésitez pas à nous contacter.
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TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE :

Revêtements internes :
- Mortier de ciment Portland
- Mortier de ciment CHF
- Epoxy

Revêtements externes :
- Polyéthylène tri-couches
- Polypropylène
- Le tube peut être agrémenté
d’un revêtement complémentaire 
extérieur en mortier antiroche

Tube acier calorifugé en usine à la demande.

L’acier est un matériau indéfiniment et à 100 % recyclable 
sans altération de ses qualités.

REVÊTEMENTS : 

 Longueur standard : 12 mètres (sur demande : de 6 à 16 mètres)
 Diamètre nominal : de 114,3 à 2540 mm
 Épaisseurs conformes à la norme (ou spéciales sur demande)
 Pression de fonctionnement admissible (PFA) : de 30 à 95 bar
 Nuances d’acier suivant norme NF EN 10224 : L 235/275/355
 Représentant France MANNESMAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
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RACCORDS 
ACIER

Forme :
 Té (tubulure axiale, tangentielle, oblique…)
 Coude (angles standards : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, à la demande)
 Réduction (concentrique, excentrique…)

Les raccords sont conçus et réalisés pour s’adapter 
aux caractéristiques techniques et physiques 
(forme, revêtement intérieur et extérieur, type 
de raccordement, épaisseur et nuance de métal) 
du réseau à réaliser.
Ils sont fabriqués en France et en Allemagne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

 Assemblage par emboîtement
 Assemblage par emboîtement et manchette isotherme (joint E)
 Assemblage bout à bout
 Assemblage bride (ISO PN10, PN16, PN25, PN40 …)

Revêtements internes :
- Mortier de ciment
- Epoxy
- Peintures multiples

Revêtements externes :
- PE Bande
- Interzone
- PE Sintérisé
- Polyuréthane
- Epoxy

Autres revêtements
internes et externes
sur demande.

REVÊTEMENTS : 

TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE :

ACCESSOIRES

- Brides plates à souder (normales et amincies)
- Brides à collerettes
- Brides pleines
- Fonds bombés
- Viroles acier

- Bande PE thermorétractable avec pièce de fermeture
- Mortier de moulage
- Bande ciment
- Mastic POLYMASS
- Epoxy liquide avec durcisseur
- Polyuréthane liquide bi composants à appliquer au pinceau
- Bande PE pour protection mécanique et anticorrosion
- Primaire
- Lubrifiant
- Bande grasse
- Bande anti-UV

Type AA4
- Joint isolant plat en toile bakélisée et en Klinger-Sil
- Canons en papier bakélisé vernis
- Rondelles en toile bakelisée vernies
- Boulonnerie en acier zingué cl 8.8, inox 304 ou 316
- DN 15 à 1200 mm
- PN 10 à 40

- Joint Isolant Monobloc en acier revêtu
- Extrémités à souder
- Revêtement intérieur en Époxy alimentaire
- Revêtement extérieur en Polyuréthane
- Prises de potentiel
- Résistance diélectrique 5 KV
- DN 25 à 1200 mm
- PN 10/16/25/40/70/100

SYSTÈMES DE RACCORDEMENT SUR SITE
(ISO PN10, PN16, PN25, PN40 …)

ACCESSOIRES POUR LA POSE :

JOINTS DIÉLECTRIQUES :

RACCORDS MONOBLOC

ET PRODUITS POUR LA POSE
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RÉGULATION
VANNES DE RÉGULATION CLA-VAL

STABILISATEUR AMONT / DÉCHARGE DE PRESSION NGE 50-01
- Maintien de pression amont minimale constante ou fonction décharge de surpression.

STABILISATEUR AVAL NGE 90-01
- Stabilisation d’une pression aval quelles que soient les variations de débit ou de pression amont.

VANNE DE MODULATION DE PRESSION NGE 98–35 À 2 ÉTAGES
- Modulation de la pression d’un sous-secteur en 2 étages de pression selon un débit de commutation.

RÉDUCTEUR DE PRESSION
- AQUA 80-960A du DN40/50 au DN150 PN10 à PN40, démontage sur le dessus, 1 seul ressort de 2 à 14 bar.

GESTION ET MODULATION DES PRESSIONS

VANNE À COMMANDE ÉLECTRIQUE TOUT OU RIEN ET CONTRÔLE DE PRESSION 
AMONT NGE 58E/D-01
- Maintien de pression amont à commande électrique (tension et logique HT adaptées à votre besoin).

ROBINET À FLOTTEUR COMPENSÉ ET ASSISTÉ AQUA 80-910 DU DN40 AU DN150, 
PN10-16
- Contrôle de manière constante le niveau haut des réservoirs de faible capacité dépourvus d’énergie 
électrique.

GESTION DES NIVEAUX

VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT NGE 40-01
- Limitation du débit à une valeur maximale prescrite.

VANNE DE CONTRÔLE DE SURVITESSE NGE 85-01
- Interrompt tout écoulement en cas de dépassement d’un débit ou d’une pression de consigne suite  
à une rupture de conduite.

GESTION DES DÉBITS ET CONTRÔLE DE LA SURVITESSE

VANNE HYDRO-ÉLECTRIQUE NGE 136
- Sectionner une conduite hydro-électriquement avec fonction de sécurité Normalement Ouverte  
ou Fermée ou positionner en pas à pas.

VANNE DE MODULATION DE PRESSION DYNAMIQUE AVANCÉE D22-90-01
- Contrôle de vanne avancé avec pilote hydraulique motorisé basse consommation, interface de gestion 
simplifiée et contrôle en temps réel.

GESTION HYDRO-ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE DES RÉSEAUX

VANNE DE PURGE AUTONOME ECO 32-27 ET COMMUNICANTE AVEC CV-LOG+
- Automatisation des purges sur les tronçons de réseau rencontrant des problèmes de qualité d’eau. 
Fonction autonome et sur plages horaires. En option, pilotage à distance et remontée de vos
données via le serveur CLA-VAL Link2Valves.

BOÎTE À BOUE AQUA 90-501
- Filtration en amont de tout appareil installé sur la conduite, pertes de charges minimales, démontage 
par le dessus, vis de purge sur le côté du DN40 à DN1000 mm, PN10 à 40 bar.

PROTECTION ET QUALITÉ DES RÉSEAUX

Adaptateurs à talon d’appui et encoches DN 40 à DN5000 
Maxi-adaptateurs série large à talon d’appui
Adaptateurs autobutés ULTRAGRIP pour tubes tous matériaux boulons en inox DN40-DN600
Adaptateurs autobutés pour tubes fonte ou acier FLEXLOCK DN50 -DN300
Adaptateurs à brides AQUAFAST pour tubes PE, PVC DN63-DN500

Raccords QUICKFIT - série faible tolérance 
Raccords MAXIFIT - série large 
Raccords dissymétriques 
Raccords ULTRAGRIP autobutés pour tubes tous matériaux boulons en inox DN40-DN600
Raccords FLEXLOCK autobutés pour tubes fonte ou acier FLEXLOCK DN50-DN300
Raccords AQUAFAST autobutés pour tubes PE, PVC DN63-DN500

Raccords inox STRAUB
- Corps en acier inoxydable
- Joint EPDM
- Ressorts en acier inoxydable
- Boulons en acier inoxydable
- DN de 30 à 600 mm
- PN 16
- Existent en version standard�
  ou avec grip
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 Corps en acier ou fonte ductile
 Revêtement Rilsan
 Boulonnerie SHERAPLEX (inox sur demande)
 Joint EPDM (ou autres types de joint sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ADAPTATEURS
Depuis 1936 : CLA-VAL est le leader de la vanne automatique à membrane.
Vannes disponibles du 3/8" au DN1400 mm, + de 1800 fonctions possibles.

Nous sommes le distributeur officiel et exclusif de CLA-VAL pour le grand-
ouest, avec plus de 20 ans d’expérience et d’expertise.

& RACCORDS
À BRIDES
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CHAMBRES 
D’ACCÈS  
MODULAIRES

Eléments modulaires empilables STAKKAbox, conçus pour 
la protection de tous types d’appareils hydrauliques enterrés.

TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE :

Longueur du rail : 110, 170 
et 190 mm
Modèle inversé -Isolant- 
Modèle équipé de 3 rails 
de support compteur

Raccords de jonction 
droits (Coude, Té,…)

Pour les compteurs DN30, 
DN40/ multi-comptage

Pour les compteurs 
DN 15 / DN 20

PIÈCES ET ROBINETTERIE 
LAITON À VISSER ET  
À SERRAGE EXTÉRIEUR
SÉRIE ISO

RACCORDS PRK  
(SYSTÈME DE RACCORDEMENT 
POUR TUBE PE SANS  
PIÈCE MOBILE)REGARDS COMPTEURS CARSON

 �Matière : PEHD/PP (avec structure intérieure alvéolaire «double peau»)
 Accueillant jusqu’à dix compteurs
 Possibilité d’isolation
 Léger et compact
 Grande facilité de stockage et de transport
 Rehausse disponible sur chaque modèle
 Possibilité d’équiper les regards avec des rails

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

REGARDS 
& LAITON

 Facilité de pose
 Partie modulable en PRV : pas d’engin de manutention
 Possibilité de couper les éléments en deux (hors extrémités)
 Ouverture totale du système de couverture
 Adaptation de la hauteur
 Sécurité des équipes de pose
 Installation sur tous types d’emprises

- Longueur : 1 m jusqu’à 3,5 m

DIMENSIONS MULTIPLES : 

R
E

G
A

R
D

S
 E

T
 L

A
IT

O
N

09
C

H
A

M
B

R
E

S
 D

’A
C

C
È

S
 M

O
D

U
L

A
IR

E
S

08



 

- Joints modulaires d’étanchéité pour espaces annulaires «Link-Seal»
- DN à partir de 10 à 2 000 mm
- Résistance : 5 bar de pression
- Corps en EPDM nitrile, silicone, et autre sur demande
- Résistance : -40°C à +210°C
- Visserie en acier, inox (316L), autre sur demande

- �Système assurant 
l’étanchéité entre le 
fourreau et la conduite 
traversante

- �DN fourreau de 40  
à 2 200 mm

- �DN conduite traversante 
de 25 à 1 300 mm

selon norme EN 1092-1 

- Matière : PE /PP
- DN : 29 à 2 600 mm
- Hauteur des patins : de 25 à 175 mm
- Visserie : acier inox, plastique et exempt 
de boulonnerie

Manchons compensateurs en élastomère 
DILATOFLEX. Ce sont des éléments souples 
en élastomère utilisés dans les circuits de 
canalisations pour préserver les tuyauteries 
des déplacements et des vibrations
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COLLIERS DE CENTRAGE 
JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
COMPENSATEURS  
DE DILATATION

PRODUITS
DIVERS

PN 10 
40 150 110 4 18 16
50 165 125 4 18 16
65 185 145 8 18 16
80 200 160 8 18 16
100 220 180 8 18 16
125 250 210 8 18 16
150 285 240 8 22 20
200 340 295 8 22 20
250 395 350 12 22 20
300 445 400 12 22 20
350 505 460 16 22 20
400 565 515 16 26 24
450 615 565 20 26 24
500 670 620 20 26 24
600 780 725 20 30 27
700 895 840 24 30 27
800 1015 950 24 33 30
900 1115 1050 28 33 30
1000 1230 1160 28 36 33

PERÇAGES BOULONS
DN D mm C mm nb ø mm ø mm

PN 40
40 150 110 4 18 16
50 165 125 4 18 16
65 185 145 8 18 16
80 200 160 8 18 16
100 235 190 8 22 20
125 270 220 8 26 24
150 300 250 8 26 24
200 375 320 12 30 27
250 450 385 12 33 30
300 515 450 16 33 30
350 580 510 16 36 33
400 660 585 16 39 36
450 685 610 20 39 36
500 755 670 20 42 39
600 890 795 20 48 45

PN 16
40 150 110 4 18 16
50 165 125 4 18 16
65 185 145 8 18 16
80 200 160 8 18 16
100 220 180 8 18 16
125 250 210 8 18 16
150 285 240 8 22 20
200 340 295 12 22 20
250 405 355 12 26 24
300 460 410 12 26 24
350 520 470 16 26 24
400 580 525 16 30 27
450 640 585 20 30 27
500 715 650 20 33 30
600 840 770 20 36 33
700 910 840 24 36 33
800 1 025 950 24 39 36

PN 25
40 150 110 4 18 16
50 150 125 4 18 16
65 150 145 8 18 16
80 150 160 8 18 16
100 150 190 8 22 20
125 150 220 8 26 24
150 150 250 8 26 24
200 150 310 12 26 24
250 150 370 12 30 27
300 150 430 16 30 27
350 150 490 16 33 30
400 150 550 16 36 33
450 150 600 20 36 33
500 150 660 20 36 33
600 150 770 20 39 36
700 150 875 24 42 39
800 150 990 24 48 45
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